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Poytakoneiden hallintaopas 



HP Client Management Solutions tarjoaa standardipohjaiset ratkaisut 
poytakoneiden, tyoasemien ja kannettavien tietokoneiden hallintaan 
verkkoymparistossa. HP aloitti poytakoneiden hallittavuuden kehittamisen 
vuonna 1995, jolloin se toi markkinoille alan ensimmaiset taysin 
hallittavat poytatietokoneet. HP omistaa hallittavuustekniikan 
patentin. Siita lahtien HP on johtanut koko alan pyrkimyksia kehittaa 
standardeja ja perusrakenteita, joita poytatietokoneiden, tyoasemien 
ja kannettavien tietokoneiden kayttoonoton, kokoonpanon ja hallinnan 
tehokkaalta hoitamiselta edellytetaan. HP tekee laheista yhteistyota 
alan johtavien hallintaohjelmistovalmistajien kanssa, jotta voidaan 
varmistaa HP Client Management Solutionsin ja naiden tuotteiden 
valinen yhteensopivuus. HP Client Management Solutions on tarkea 
osa tyossa, jossa keskitymme tietokoneen koko elinkaarta koskeviin 
ratkaisuihin. Ne auttavat poytakoneen kayttajaa koneen elinkaaren 
neljassa vaiheessa - suunnittelussa, kayttoon otossa, hallinnassa seka 
siirtymajaksojen aikana. 

Poytakoneen hallinnan paaominaisuudet ja -toiminnot ovat: 

■ Alkukokoonpano ja ohjelmistojen asentaminen 

■ Jarjestelman etaasennus 

■ Ohjelmistojen paivittaminen ja hallinta 

■ ROM-paivitys 

■ Omaisuuden hallinta ja suojaaminen 

■ Vikailmoitukset ja elvytys 



Tassa oppaassa kuvattujen erikoisominaisuuksien tuki saattaa 
vaihdella mallin tai ohjelmisto version mukaan. 
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Aloituskokoonpano ja kayttoonotto 

Tietokone toimitetaan varustettuna esiasennetulla 
jarjestelmaohjelmistolla. Tietokone on kayttovalmis lyhyen 
ohjelmiston "purkutoiminnon" jalkeen. 

Haluat ehka korvata esiasennetun ohjelmiston asiakaskohtaisella 
jarjestelma- ja sovellusohjelmistolla. Asiakaskohtaisen ohjelmiston 
asentamiseen on useita eri tapoja. Niita ovat: 

■ Lisaohjelmasovellusten asentaminen esiasennetun 
ohjelmarungon purkamisen jalkeen. 

■ Ohjelmiston kayttoonottotyokalujen, esimerkiksi Altiris Deployment 
Solution, kayttaminen, kun esiasennettu ohjelmisto korvataan 
asiakaskohtaisella ohjelmistolla. 

■ Levykloonauksen kaytto kiintolevyn sisallon kopioimiseksi 
toiselle kiintolevylle. 

Paras kehitysmenetelma vaihtelee kaytossa olevien tietojarjestelmien 
ja prosessien mukaan. HP:n elinkaariratkaisujen verkkosivujen 
PC-tietokoneen kayttoonottoa koskevassa osassa 
(http://whp-sp-orig.exrweb.hp.com/country/ us/en/solutions.html) 
on tietoja, joiden avulla voit valita parhaan kehitysmenetelman. 

Restore Plus! -CD-levy, ROM-pohjainen kokoonpano, ja ACPI-valmis 
laitteisto auttavat jarjestelmaohjelmiston palauttamisessa, kokoonpanon 
hallinnassa ja vianhaussa samoin kuin virranhallinnassa. 

Altiris Deployment Solution Agent 

Tama ohjelma on ladattu valmiiksi tietokoneeseen. Kun ohjelma 
asennetaan, se mahdollistaa yhteyden jarjestelmanvalvojan 
Deplyment Solution -konsoliin. 

Altiris Deployment Solution Agentin asentaminen: 

1 . Napsauta Kaynnista. 

2. Napsauta Kaikki ohjelmat. 

3. Napsauta Software Setup (ohjelmiston asennus)-painiketta. 

4. Valitse Seuraava. 

5. Vierita ruutua alaspain ja napsauta Altiris AClientin asennuslinkkia. 
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HP Local Recovery 

Local Recovery varmuuskopioi tiedot jajarjestelmatiedostot kiintolevyn 
suojattuun osaan. Jos tietoja tai tiedostoja katoaa, tuhoutuu tai 
vahingoittuu, Local Recoveryn avulla tiedot voidaan hakea tai aiempi 
hyva jarjestelmakuva palauttaa. 

Ohjelman asentaminen: 

1 . Napsauta Kaynnista. 

2. Napsauta Local Recovery. 

3. Valitse Seuraava. 

4. Vierita ruutua alaspain ja napsauta HP Local Recoveryn 
asennuslinkkia. 

Jarjestelman etdasennus 

Jarjestelman etaasennus mahdollistaa jarjestelman kaynnistamisen 
ja asettamisen verkkopalvelimella sijaitsevia ohjelmistoja ja 
kokoonpanotietoja kayttamalla. Tahan kaytetaan Preboot Execution 
Environment (PXE) -ymparistoa. Jarjestelman etaasennusta (Remote 
System Installation) kaytetaan yleensa jarjestelman asetus- ja 
maaritystyokaluna. Sita voi kayttaa seuraaviin tehtaviin: 

■ Kiintolevyn alustus 

■ Ohjelmarungon kayttoonotto yhdessa tai useammassa 
tietokoneessa 

■ Flash ROM -muistissa olevan jarjestelma-BIOSin etapaivitys 
("Lukumuistin etapaivitys" sivulla 13) 

■ Jarjestelman BlOS-asetusten maarittaminen 

Kaynnista jarjestelman etaasennus (Remote System Installation), 
painamalla nappainta Fl 2, kun F12 = Network Service Boot -sanoma 
tulee HP:n logonayton oikeaan alakulmaan. Jatka toimenpidetta 
noudattamalla ruudussa nakyvia ohjeita. Oletusalkulatausjarjestys 
on BlOS-kokoonpanoasetus, joka voidaan muuttaa yrittamaan aina 
PXE-kaynnistysta. 
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HP ja Altiris ovat yhteistyossa kehittaneet tyokaluja, joiden 
tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa yritysten tietokoneiden 
asentamista ja hallintaa. Tyokalujen ansiosta tietotekniikan 
kokonaiskustannukset pienenevat. Nain HP-tietokoneet ovat 
yritysymparistoon entista sopivampia tyoasemia. 

Ohjelmistojen pdivittdminen ja hallinta 

HP tarjoaa monia tyokaluja poytakoneiden, tyoasemien ja kannettavien 
tietokoneiden ohjelmistohallintaan ja -paivitykseen: 

■ HP System Software Manager 

■ HP Client Manager 

■ HP Client Management Solutions using Altiris 

■ HP Open View Management Suite for Desktops using Radia 

■ HP Local Recovery 

■ Dantz Backup and Recovery 

■ Proactive Change Notification 

■ Subscriber's Choice 

HP System Software Manager 

HP System Software Manager (SSM) on ilmainen ohjelma, joka 
automatisoi laiteajurien ja BlOS-paivitysten etakayttoonoton verkkoon 
kytketyissa HP Business PC -tietokoneissa. SSM maarittaa kayttajan 
huomaamatta ja ilman kayttajan vuorovaikutusta verkkoon kytkettyjen 
tyoasemajarjestelmien ajureiden ja BlOS-tiedostojen paivitystilanteen. 
SSM vertaa nain kokoamiaan tietoja jarjestelmaohjelmiston testattuihin 
SoftPaq-paivityksiin, jotka on tallennettu tiedostovarastoon. SSM paivittaa 
automaattisesti verkkoon kytkettyjen tietokoneiden vanhentuneet 
tiedostot tiedostovarastossa oleviin uudempiin versioihin. Koska SSM 
sallii vain SoftPaq-paivitysten jakelun oikeisiin tyoasemajarjestelman 
malleihin, jarjestelmanvalvojat voivat paivittaa jarjestelmansa 
ohjelmat SSM:n avulla turvallisesti ja tehokkaasti. 
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System Software Manager toimi yhdessa muun muassa seuraavien 
ohjelmistojakelutyokalujen kanssa: HP OpenView Management Suite 
using Radia ja Microsoft Systems Management Server (SMS). SSMn 
avulla voidaan jakaa asiakasta varten luotuja tai muiden valmistajien 
paivityksia, jotka on pakattu SSM-muotoon. 

SSM on ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta www.hp.com/go/ssm. 

HP Client Manager -ohjelmisto 

HP Client Manager -ohjelmisto on saatavana ilmaiseksi kaikkiin HP:n 
yrityspoytatietokoneiden, kannettavien tietokoneiden ja tyoasemien 
malleihin, joilla on ohjelmiston tuki. HP Client Managerin osaksi 
liitetty SSM mahdollistaa HP:n tyoasemajarjestelmien seurannan ja 
hallinnan. 

HP Client Manageria voidaan kayttaa: 

■ hankkimaan tarkeita tietoja muun muassa CPU:sta, muistista, 
naytosta ja turvallisuusasetuksista 

■ tarkkailemaan j arjestelman tilaa j a siten korj aamaan ongelmat 
ennen niiden ilmenemista 

■ asentamaan ajureita ja BIOS -paivityksia etaalta 

■ maarittamaan etaalta BIOS- ja turvallisuusasetukset 

■ prosessien automatisointiin ja siten laitteisto-ongelmien nopeaan 
ratkaisemiseen. 

HP Client Manager kayttaa samaa Altiris-rakennetta kuin muut elinkaaren 
Altiris-hallintaratkaisut. Rakenne tarjoaa selvia etuja tietotekniikka- 
henkilostolle, koska asetettavana ja yllapidettavana on vain yksi 
jarjestelma. Tietojen tallentaminen yhteen tietokantaan takaa sen, 
etta kayttaja saa taydelliset ja yhdenmukaiset kokoomaraportit seka 
jarjestelman kuntoa ja turvallisuutta koskevat tiedot. Kayttaja kayttaa 
yhta kayttoliittymaa, jonka avulla voi seurata tyoasemajarjestelmien 
laitteiston ja ohjelmien hallintatehtavien etenemista ja ajastaa tehtavat. 

HP Client Managerista on lisatietoa osoitteessa 
www.hp.com/ go/ easydeploy. 
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HP Client Management Solutions using Altiris 

HP:lta voi hankkia muita Altiris-tyoasemahallintaratkaisuja, jotka 
taydentavat HP Client Managerin laitehallintaominaisuuksia. Seuraavat 
Altiris-ratkaisut auttavat vastaamaan tyoasemien elinkaareen liitty viin 
haasteisiin: 

■ Inventory assessment 

■ Software license compliance (ohjelmistolisenssien 
vaatimustenmukaisuus) 

■ Personality migration (mukautetut siirtymiset) 

■ Software image deployment (ohjelmistojen kayttoonotto) 

■ Software distribution (ohjelmistojen jakelu) 

■ Asset Management (hallintatoiminnot) 

■ Client backup and recovery (varmuuskopiointi ja palautus) 

■ Problem resolution (ongelmanratkaisu) 

HP Client Management Solutions using Altiris -ratkaisuista on 
lisatietoa osoitteessa www.hp.com/go/easydeploy. 

HP:n Altirisin ainutlaatuinen suhde kasittaa myynnin ja markkinoinnin 
lisaksi yhteisen kehitystyon ja yhteisen tekniikan kayttamisen. Yhteistyon 
ansiosta HP Client-, Server-, Open View- ja Services-ryhmat takaavat 
alansa parhaat ratkaisut HP:n kumppaneille ja asiakkaille. 

Compaq personal systems group ja Altiris solmivat vuonna 1999 
yhteistyosuhteen, jossa tietokonelaitteistoihin ja hallittavuuteen 
liittyva Compaqin edellakavijyys yhdistyy Altirisin tarjoamiin 
kayttoonotto- j a siirtymismahdollisuuksiin. Yhteistyo laajeni 
strategiseksi liitoksi, kun kustannuksia vahentavat tietotekniikan 
elinkaarihallintaratkaisut esiteltiin. Niihin kuuluu yhteistyossa 
kehitetty HP Client Manager -ohjelmisto, joka takaa ensiluokkaisen 
laitehallinnan HP:n tietokoneille. 

Teollisuuspalvelimien ryhma esitteli henkilokohtaisten jarjestelmien 
ryhman saavuttaman menestyksen jatkoksi ProLiant Essentials Rapid 
Deployment Packin, joka on Altiris Deployment Solutionin OEM- version 
ja HP SmartStart Toolkitin yhdistelma. HP on liittanyt taman ratkaisun 
ProLiant-pal velimiin ja Blade PC -tietokoneisiin, jotka muodostavat 
olennaisen osan HP:n Consolidated Client Infrastructure -kokonaisuudesta. 
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Kun HP ja Compaq yhdistyivat, yhteistyosuhde on laajentunut 
kasittamaan myos seuraavat tuotteet: 

■ Altiris Deployment Solution on saatavana ilmaisena 30 paivan 
kokeiluversiona HP business PC -tietokoneisiin, ja kokeiluajan 
paatyttya voi ostaa lisenssin. 

■ Tyoasemien varmuuskopiointi- ja palautusohjelma HP Local 
Recovery on saatavana ilmaiseksi HP business PC -tietokoneisiin. 

■ Altiris Connector for HP Open View kokoaa tyoasemajarjestelman 
tiedot ja mahdollistaa tapahtumien yhdistamisen HP Open View 
Network Node Manager-, Operations- j a Service Desk -ohjelmiin. 

■ Altiris Connector for HP Systems Insight Manager mahdollistaa 
HP:n tyoasemien ja palvelimien turvallisen kayttoonoton ja 
hallinnan HP Systems Insight Manager -konsolista. 

HP tarjoaa markkinoiden johtavan, yhteen jarjestelmaan perustuvan 
hallintaratkaisun ja konsolin PC-tietokoneiden, kammentietokoneiden, 
tyoasemien seka Windows- ja Linux palvelimien kayttoonottoon ja 
asetusten maarittamiseen seka yhdistamiseen yrityksille tarkoitettujen 
HP:n hallintatyokalujen kanssa. HP:n palveluorganisaatio ja Altiris 
tarjoavat laajaa koulutus- ja palveluosaamista. HP Client Management 
Solutionsin ja palvelujen yhdistaminen takaa parhaan vaihtoehdon 
sellaisille asiakkaille, jotka pyrkivat vahentamaan tyoasemajarjestelmien 
hallinnan kuluja ja vaikeutta. 

HP OpenView Management Suite for Desktops 
Using Radia 

HP OpenView Management Suite for Desktops using Radia on muutosten 
ja kokoonpanon hallintaohjelmisto, jonka verkkopohjaisesta konsolista 
jarjestelmanvalvojat voi vat tehokkaasti ja luotettavasti ottaa kaytoon 
ja yllapitaa keskenaan erilaisten poytakonejarjestelmien ohjelmistoja 
ja sisaltoa. 

HP OpenView Management Suite for Desktops using Radia takaa 
sen, etta poytakoneiden sovellukset ovat jatkuvasti kaytettavissa ja 
etta kayttojarjestelmat, sovellukset seka tyontekijoiden, kumppaneiden 
ja asiakkaiden tarvitsemat sisallot ovat kaiken aikaa taysin kunnossa. 
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HP Open View Management Suite for Desktops using Radia on osoittanut 
kaikkialla maailmassa, etta se takaa yritysasiakkaille yli 99 prosentin 
luotettavuuden erittain monimutkaisissa ja suurissa tietotekniikkaym- 
paristoissa tapahtuvaan kayttoonottoon. HP Open View Management 
Suite automatisoi muutosten hallinnan, mika vahentaa merkittavasti 
tietotekniikan kustannuksia, nopeuttaa ohjelmistojen ja sisallon 
markkinoilletuloa seka lisaa kayttajien tuottavuutta ja tyytyvaisyytta. 

HP Open View Management Suite for Desktops using Radian avulla 
tietotekniikan ammattilaiset voivat: 

■ koota monien jarjestelmien laitteisto- ja ohjelmistotiedot 

■ tehda sovelluspaketin ja vaikutusanalyysin ennen jakelua 

■ tehda ohjelmistojen ja sisallon kayttoonotto- ja yllapitotoimia 
yksittaisiin poytakoneisiin, tyoryhmiin ja kokonaisiin 
poytakonejarjestelmiin maaritettyjen ohjeiden mukaisesti 

■ hallita missa tahansa olevien poytakoneiden kayttojarjestelmia, 
sovelluksia ja sisaltoa 

■ yhdistaa ohjelman HP OpenView Service Deskiin ja muihin tuki- 
j a j arj estelmanhallintaty okaluihin 

■ kayttaa yhteista jarjestelmaa minka tahansa laitteen, jarjestelman 
ja verkon ohjelmistojen j a sisallon hallintaan 

■ mukauttaa yritysten tarpeisiin 

HP OpenView Management Suite for Desktops using Radia on saatavana 
itsenaisenaratkaisuna. Se on myos taysin integroitu muihin HP OpenView 
Management Suite using Radia tuotteisiin olennaisena osana HP:n 
ainutlaatuista hallintanakemysta, joka takaa yrityksen tietokoneiden 
ohjelmistojen automaattisen ja jatkuvan yllapidon. HP OpenView 
Management Suite using Radia -tuotteet takaavat sen, etta koko 
ohjelmistojarjestelma on aina halutussa tilassa eli paivityksiltaan 
ajantasainen seka luotettava ja turvallinen. 

HP OpenView Management Suite for Desktops using Radiaa 
koskevaa lisatietoa on osoitteessa 

http://managementsoftware.hp.com/products/radia_mdsk/index.html. 
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HP Local Recovery 

Local Recovery suojaa HP:n yrityspoytakoneiden, kannettavien 
tietokoneiden ja tyoasemien tietoja jajarjestelmatiedostoja. Local 
Recoveryn ansiosta tyota voidaan jatkaa nopeasti, kun tietoja on 
tuhoutunut vahingossa tai kun kayttojarjestelma on vahingoittunut. 
Harvoin tai ei lainkaan verkkoon liitty ville kayttajille suunniteltu 
Local Recovery suojaa HP-tietokoneen tietoja ja jarjestelman tilaa 
ottamalla ajastettuja tilannevedoksia, joita sailytetaan paikallisen 
kiintolevyn suojatussa osassa. Varmuuskopiointi tai palautus 
kaynnistetaan hiirta napsauttamalla tai painamalla Fl 1-nappainta 
kaynnistysta edeltavassa tilassa. Jarjestelman varmuuskopiointi j a 
tietojen palautus onnistuvat helposti kaikilta kayttajilta 
verkkoyhteydesta riippumatta. 

Local Recovery on saatavana ilmaiseksi HP business PC 
-tietokoneisiin. Lisaksi saatavana on kaksi muuta tyoasemien 
palautustuotetta. Naihin tuotteisiin paivittaminen tuo lisaa 
palautusominaisuuksia: 

■ Local Recovery Pro: Ohjelma sisaltaa Local Recoveryn 
ominaisuuksien lisaksi mahdollisuuden tehda toissijaista 
kiintolevya kayttavia seka auki olevia ja lukittuja tiedostoja 
sisaltavia varmuuskopioita ja palautuksia. Auki olevan ja lukitun 
tiedoston palautusominaisuus tallentaa tilannevedoksen aikana 
avoimissa sovelluksissa olevat tiedot, kuten sahkopostiviestit, 
esitykset ja tekstinkasittelyohjelman asiakirjat. 

■ Recovery Solution: Ohjelma tarjoaa taydelliset yritystason 
varmuuskopiointi- ja palautusominaisuudet, joita kaytetaan yhdesta 
hallintakonsolista. Ratkaisu tukee tietojen varmuuskopiointia 
paikallisen kiintolevyn suojattuun osaan seka verkkoasemaan. 
Verkkokayttoinen palautusominaisuus suojaa erinomaisesti 
kiintolevyn virheen, varkauden ja tietokoneiden kadottamisen 
aiheuttamalta tietojen menetykselta. 

HP Local Recovery -ohjelmasta on lisatietoa osoitteessa 
www.hp.com/ go/ easydeploy. 
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Dantz Retrospect Express 

Dantz Retrospect Express suojaa yksittaista Windows-poytakonetta 
tai kannettavaa tietokonetta. Retrospect Express palauttaa tiedot, jotka 
on menetetty virusten, askettain asennettujen ohjelmien, kayttajan 
virheen, laitteiston vioittumisen, laitteistopaivitysten, hakkerien ja 
tietokoneiden varkauksien tai katoamisten vuoksi. Ohjelma tarjoaa 
mahdollisuuden tehda joko yksinkertaisia kopioita tai perusteellisia 
varmuuskopioita. Asetusvelhon ansiosta kaytto on lisaksi helppoa ja 
nopeaa. Retrospect Express sisaltaa myos Disaster Recovery -osan, 
joka takaa parhaan mahdollisen suojauksen. Napsauttamalla tata 
saa esiin luettelon naiden tuotteiden myyntipisteista seka 
laitteistovalmistajista, jotka ovat liittaneet Retrospectin tuotteisiinsa. 

Kun Retrospect Express on asennettu, ensimmaisen varmuuskopion 
voi tehda alle kahdessa minuutissa. Retrospect toteuttaa varmuusko- 
piointisuunnitelman, kun kayttaja on vastannut muutamaan yksinker- 
taiseen kysymykseen. Palautukset ovat nopeita ja vaivattomia. 
Retrospect Express paikantaa automaattisesti palautettavat tiedostot, 
vaikka kayttaja ei tieda niiden tarkkaa sijaintia. 

Tiedostojen ja kansioiden kopiointi ulkoiselle kiintolevylle kaynnistyy 
painikkeesta. Kopiointi toiminto kopioi tietokoneen kiintolevylta tietoja 
ulkoiselle kiintolevylle. (Jos ulkoisessa kiintolevyssa on varmuusko- 
piointipainike, kopiointi voidaan aloittaapainikettapainamalla.) Kopioiden 
ansiosta ulkoisella kiintolevylla olevia tiedostoja ja kansioita voidaan 
helposti tarkastella, muokata ja palauttaa Windowsin Resurssienhal- 
linnassa. Kopiointi saastaa tilaa kirjoittamalla ulkoiselle kiintolevylle 
aiemmin varmuuskopioitujen tietojen paalle. Lisaksi kopiointi saastaa 
aikaa, koska vain uudet ja edellisesta varmuuskopiosta muuttuneet 
tiedostot kopioidaan. 

Tiedostojen ja kansioiden vanhat versiot varmuuskopioidaan. Taydelliset 
varmuuskopiot sisaltavat tiedostojen ja kansioiden edelliset versiot. 
Kayttaja voi siis palauttaa tietokoneen mihin tahansa aiempaan 
tilanteeseen, joka vallitsi ennen tietojen vahingoittumista. Retrospect 
Express luo varmuuskopioinnin yhteydessa palautuskohdan, joka voi 
sisaltaa kaikki kayttajan tarvitsemat tiedot tiedostojen hakuun tai 
kokonaisen tietokoneen palauttamiseen: kaikki kayttojarjestelmatiedostot 
ja -asetukset, laiteajurit seka sovellukset ja niiden asetukset. 
Palautuskohdat loytyvat nopeasti, ja ne takaavat ehdottoman tarkan 
palautuksen mihin tahansa ajankohtaan, jona varmuuskopio on tehty. 
Tama on selva etu siihen nahden, mita muut varmuuskopiointiohjelmat 
voivat tarjota. 

Lisatietoa Dantz Retrospect Expressista on osoitteessa 
http:/ / www.dantz.com/ en/ products/ win_express/index.dtml. 
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Proactive Change Notification 

Proactive Change Notification on muutosilmoitusohjelma, joka kayttaa 
tilaajille tarkoitettua verkkosivua. Voit ennalta ja automaattisesti: 

■ Lahettaa itsellesi sahkopostitse Proactive Change Notification 
(PCN) -ilmoitukset useimpien kaupallisten tietokoneiden 

ja palvelimien laitteisto- ja ohjelmistomuutoksista jopa 
60 vuorokautta etukateen. 

■ Lahettaa itsellesi useimpia kaupallisia tietokoneita ja palvelimia 
koskevat asiakastiedotteet, asiakasohjeet, asiakashuomautukset 
ja ajuri-ilmoitukset. 

Voit luoda oman profiilin, jonka avulla varmistetaan, etta saat vain 
tiettya tietotekniikkaymparistoa koskevat tiedot. Lisatietoja Proactive 
Change Notification -ohjelmasta ja mukautetusta profiilista on 
osoitteessa http://h30046.www3. hp.com/subhub. php?jumpid=go/pcn. 

Subscriber's Choice 

Subscriber's Choice on HP:n asiakaspohjainen palvelu. HP tarjoaa 
kayttajaprofiilin perusteella mukautettuja tuotevinkkeja, toimintotuotteita 
ja/tai ajuri- ja tukihalytyksiaV-ilmoituksia. Subscriber's Choicen ajuri- 
ja tukihalytykset/-ilmoitukset toimittavat sahkopostiviesteja, joissa 
ilmoitetaan, etta tiedot, jotka olet tilannut profiilissasi, ovat saatavilla 
tarkistamista ja hakemista varten. Lisatietoja Subscriber's Choicesta 
ja mukautetun profiilin luomisesta on osoitteessa 
http://h30046.www3.hp.com/subhub.php. 

Retired Solutions 

Desktop Management Task Force (DMTF) esitteli Desktop Management 
Interface (DMI) -normin melkein kymmenen vuotta sitten. Uusien 
normien (esimerkiksi Common Information Modelin, CIM:n) 
hyvaksymisen vuoksi DMTF on lopettamassa DMI:n. HP Insight 
Management Agent ei kuulu 1. tammikuuta 2004 jalkeen esiteltyihin 
HP:n uusiin poytakoneisiin, tyoasemiin ja kannettaviin tietokoneisiin, 
koska HP Client Management Solutionsiin on tehty muita parannuksia 
ja koska Microsoft on pannut taytantoon CIM:n (Windows Management 
Instrumentation), WMI. Lisaksi asiaan on vaikuttanut HP Systems 
Insight Managerin esittely. 



Poytakoneiden hallintaopas 



www.hp.com 



Poytakoneiden hallintaopas 



Insight Management (IM) Agent sisalsi seuraavat ominaisuudet: 

■ DMI-tuen ansiosta tyopoytajarjestelmaa voitiin hallita Insight 
Manager 7:n tai muiden DMI-yhteensopivien hallintasovellusten 
avulla. 

■ Verkkoagentin ansiosta jarjestelmaa voitiin hallita paikallisesti 
ja etaalta Internet-selaimen avulla. 

■ Jarjestelman kuntoa koskevat ilmoitukset voitiin lahettaa 
paikallisesti kayttajalle tai keskuskonsoliin. 

Insight Managerin tilalle on tullut HP Systems Insight Manager 
-ohjelma (HP SIM). HP SIM hakee tyoasemajarjestelmien tietoja 
WMI:n avulla. Saatavana oleva Altiris Connector for HP Systems 
Insight Manager mahdollistaa HP Client Management Solutionsin 
kayton HP SIM -konsolista. 

Koska HP Client Management Solutions ei toistaiseksi tue paikallisten 
ilmoitusten antamista, jarjestelman kuntoa koskevat ilmoitukset 
lahetetaan jarjestelman hallintakonsoliin. Microsoft WMI kuuluu 
valmiiksi Windows 2000:een ja Windows XP:hen. WMI vie laitteiston 
kokoomatiedot ja ilmoitustiedot suoraan Windows-kayttojarjestelmasta 
jarjestelman hallintasovellukseen. 

ROM-pa ivitys 

Tietokoneen BIOS on tallennettu ohjelmoitavaan flash-ROM- 
lukumuistiin. Voit suojata lukumuistin tahattomalta paivitykselta tai 
paallekirjoitukselta maarittamalla tietokoneen asetuksissa (F10) 
asetussalasanan. Tama on tarkeata, kun halutaan varmistaa 
tietokoneen virheeton toiminta. Jos tarvitset BlOS-paivityksen, 
uusimmat BlOS-versiot voi ladata HP:n ajuri ja tukisivulta 
osoitteesta http:/www.hp.com/ support/files. 

AVAROITUS: Jotta lukumuisti on mahdollisimman hyvin suojattu, muista 
ottaa kayttoon asetussalasana. Asetussalasana estdd luvattomia lukumuistin 
pdivityksia. System Software Managerin avulla jarjestelmdnvalvo|a voi 
mddrittdd salasanan yhdelle tai useammalle PC-tietokoneelle samanaikaisesti. 
Lisdtietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/ssm. 
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Lukumuistin etdpdivitys 

Lukumuistin etapaivityksen avulla jarjestelmavalvoja voi paivittaa 
turvallisesti HP:n etatietokoneiden BlOS-tiedostot suoraan keskitetyn 
verkonhallinnan konsolilta. Kun jarjestelmanvalvojalle annetaan 
mahdollisuus suorittaa tama tehtava etaalta moniin tietokoneisiin, 
tuloksena on HP:n tietokoneiden BlOS-tiedostojen johdonmukaisempi 
ja hallitumpi kaytto koko verkossa. Se on myos tuottavampi ratkaisu, 
joka alentaa omistajan kokonaiskustannuksia. 



Tietokoneen on oltava kaynnissa tai etaheratyksen piirissa, jotta se voi 
hyotya flash ROMin etapaivityksesta. 



Lisatietoja lukumuistin etapaivityksesta on HP Client Manager 
Software- tai System Software Manager -kohdassa osoitteessa 
http://hl 8000. wwwl .hp.com/im/prodinfo.html. 

HPQFlash 

HPQFlash-apuohjelman avulla paivitetaan tai palautetaan paikallisesti 
jarjestelman BIOS yksittaisilla PC-tietokoneilla Windows- 
kayttojarjestelmasta. 

Lisatietoja HPQFlashista on osoitteessa http://www.hp.com/support/files, 
jossa voit syottaa tietokoneen mallinumeron pyydettaessa. 
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Boot Block Emergency Recovery Mode 

Boot Block Emergency Recovery Mode mahdollistaa jarjestelman 
palautuksen, jos lukumuistin paivitys epaonnistuu. Jos esimerkiksi 
BlOS-paivityksen aikana sattuu virtavika, lukumuistin paivitys jaa 
kesken. Taman tekisi jarjestelman BIOS:n kayttokelvottomaksi. 
Kaynnistyslohko (Boot Block) on flash-paivitykselta suojattu 
lukumuistin osa, jonka sisaltaman koodin perusteella tarkastetaan, 
etta BIOS on kelvollinen, kun jarjestelma kaynnistetaan. 

■ Jos jarjestelman BIOS on kelvollinen, jarjestelma kaynnistyy 
tavalliseen tapaan. 

■ Jos jarjestelman BIOS ei ole kelvollinen, virheilta suojattu 
kaynnistyslohkon BIOS takaa sen, 

□ etta irrotettavilta muistivalineilta voidaan etsia BlOS-tiedostoja. 
Jos asianmukainen BIOS loytyy, se paivitetaan automaattisesti 
lukumuistiin. 

□ Kaynnista jarjestelma kaynnistavalta irrotettavalta 
muistivalineelta, joka tuo automaattisesti esiin jarjestelman 
BlOS-paivitysohjelmat. 

Jos jarjestelma havaitsee vaaran BIOS:n, virran merkkivalo vilkkuu 
kahdeksan kertaa kerran sekunnissa. Kaiutin piippaa samanaikaisesti 
kahdeksan kertaa. Jos nayttoasetuksen sisaltava jarjestelman lukumuistin 
osa ei ole vahingoittunut, nayttoon ilmestyy ilmoitus "Boot Block 
Emergency Recovery Mode". 

Kun haluat el vyttaa jarjestelman, kun se on mennyt Boot Block 
Emergency Recovery Mode -elvytystilaan, toimi seuraavasti: 

1 . Katkaise virta. 

2. Aseta tietokoneeseen levyke, CD tai USB-muistilaite, joka 
sisaltaa oikean BlOS-tiedoston juurihakemistossa. Huomautus: 
Muistivalineen alustuksen on oltava FAT12-, FAT16- tai 
FAT32-tiedostojarjestelman mukainen. 
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3. Kaynnista tietokone. 

Jos oikeaa BlOS-tiedostoa ei loydy, virheelta suojattu 
kaynnistyslohkon BIOS yrittaa kaynnistaa jarjestelman 
kaynnistyslaitteesta. Jos kaynnistyslaitetta ei loydy, kayttaja 
saa kehotuksen asettaa tietokoneeseen muistivalineen, joka 
sisaltaa BlOS-tiedoston tai BlOS-paivitysohjelman. 

Jos jarjestelma onnistuu ohjelmoimaan lukumuistin uudelleen, 
jarjestelma sammuu automaattisesti. 

4. Poista BIOS:n paivitykseen kaytetty irrotettava muistivaline. 

5. Kaynnista tietokone uudelleen kytkemalla virta takaisin. 

Asetusten kopioiminen 

Seuraavalla menettelylla jarjestelmanvalvoja voi kopioida 
vaivattomasti yhden asetuskokoonpanon muihin saman mallisiin 
tietokoneisiin. Se nopeuttaa tietokoneiden kokoonpanojen 
maarittamista ja tekee niista johdonmukaiset. 



Kummassakin toimenpiteessa tarvitaan levykeasema tai tuettu 
USB-muistilaite, kuten HP Drive Key. 



Kopioiminen yhdelle tietokoneelle 

AVAROITUS: Asetuskokoonpano on mallikohtainen. Tiedostojarjestelmd 
voi vioittua, jos lahde- ja kohdetietokoneet eivdt ole samaa mallia. Ala 
esimerkiksi kopioi asefuskokoonpanoa dc7xxx -tietokoneesta dx7xxx 
-tietokoneeseen. 



1. Valitse kopioitava asetuskokoonpano. Sammuta tietokone. Jos 
olet Windowsissa, napsauta Kaynnista > Sammuta > Sammuta. 

2. Jos kaytat USB-muistilaitetta, asenna se nyt. 

3. Kaynnista tietokone. 
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4. Kun tietokone on kaynnistynyt, avaa tietokoneen asetukset 
painamalla F 1 O-nappainta, kun nayton merkkivalo muuttuu 
vihreaksi. Ohita tarvittaessa otsikkoruutu painamalla Enter. 



Jos et paina F 1 0-nappainta oikeaan aikaan, tietokone on kaynnistettava 
uudelleen ja F 1 0-nappainta on painettava uudelleen apuohjelman 
kaynnistamiseksi. 



5. Jos kaytat levyketta, aseta se levykeasemaan nyt. 

6. Napsauta File (Tiedosto) > Replicated Setup (Kopioidut 
asetukset) > Save to Removable Media (Tallenna irrotettavalle 
muistivalineelle). Noudata nayttoon tulevia ohjeita ja luo 
kokoonpanolevyke tai kokoonpano-USB-muistilaite. 

7. Sammuta maaritettava tietokone ja aseta kokoonpanolevyke 
levykeasemaan tai asenna kokoonpano-USB-muistilaite. 

8. Kaynnista maaritettava tietokone. 

9. Kun tietokone on kaynnistynyt, avaa tietokoneen asetukset 
painamalla F 1 0-nappainta, kun nayton merkkivalo muuttuu 
vihreaksi. Ohita tarvittaessa otsikkoruutu painamalla Enter. 

10. Napsauta File (Tiedosto) > Replicated Setup (Kopioidut 
asetukset) > Restore from Removable Media (Palauta 
irrotettavalta muistivalineelta), ja noudata naytolle tulevia 
ohjeita. 

11. Kaynnista tietokone uudelleen, kun asetusten maaritys on valmis. 

Kopioiminen usealle tietokoneelle 

AVAROITUS: Asetuskokoonpano on mallikohtainen. Tiedostojarjesfelmd 
voi vioittua, jos lahde- ja kohdetietokoneet eivdt ole samaa mallia. Ala 
esimerkiksi kopioi asetuskokoonpanoa dc7xxx -fietokoneesfa dx7xxx 
-tietokoneeseen. 



Tassa menetelmassa kokoonpanolevykkeen tai -USB-muistilaitteen 
valmisteleminen kestaa hieman kauemmin, mutta kokoonpanon 
kopioiminen kohdetietokoneille sujuu huomattavasti nopeammin. 
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Tassa toimenpiteessa tarvitaan alkulataava levyke tai vaihtoehtoisesti 
on luotava alkulataava USB-muistilaite. Jos Windows XP ei ole 
kaytettavissa alkulataavan levykkeen luomiseen, kayta yhdelle 
tietokoneelle kopioimismenetelmaa (katso "Kopioiminen yhdelle 
tietokoneelle" sivulla 15). 



1. Luo alkulataava levyke tai USB-muistilaite. Katso kohtaa "Tuettu 
USB-muistilaite" sivulla 18 tai "Ei tuettu USB-muistilaite" sivulla 20. 



AVAROITUS: Kaikkia tietokoneita ei voi kdynnistdd USB-muistilaitteelta. 
Jos USB-laite on kiintolevyn edelld tietokoneen asetusohjelman (F10) 
oletuskdynnistysjdrjestyksessd, tietokone voidaan kdynnistdd USB- 
muistilaitteelta. Muussa tapauksessa on kdytettdvd alkulataavaa levykettd. 



2. Valitse kopioitava asetuskokoonpano. Sammuta tietokone. Jos 
olet Windowsissa, napsauta Kaynnista > Sammuta > Sammuta. 

3. Jos kaytat USB-muistilaitetta, asenna se nyt. 

4. Kaynnista tietokone. 

5. Kun tietokone on kaynnistynyt, avaa tietokoneen asetukset 
painamalla F 1 0-nappainta, kun nayton merkkivalo muuttuu 
vihreaksi. Ohita tarvittaessa otsikkoruutu painamalla Enter. 



Jos et paina F 1 0-nappainta oikeaan aikaan, tietokone on kaynnistettava 
uudelleen ja F 1 0-nappainta on painettava uudelleen apuohjelman 
kaynnistamiseksi. 



6. Jos kaytat levyketta, aseta se levykeasemaan nyt. 

7. Napsauta File (Tiedosto) > Replicated Setup (Kopioidut 
asetukset) > Save to Removable Media (Tallenna irrotettavalle 
muistivalineelle). Noudata nayttoon tulevia ohjeita ja luo 
kokoonpanolevyke tai kokoonpano-USB-muistilaite. 

8. Lataa BlOS-apuohjelma asetusten kopioimista varten (repset.exe) 
ja kopioi se kokoonpanolevykkeelle tai USB-muistilaitteelle. 
Taman apuohjelman saa osoitteesta 

http://welcome. hp.com/support/filesjossavoit syottaa tietokoneen 
mallinumeron. 

9. Luo kokoonpanolevykkeelle tai USB-muistilaitteelle 
autoexec.bat -tiedosto, joka sisaltaa seuraavan komennon: 

repset.exe 
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10. Sammuta ma^ritettava tietokone. Aseta kokoonpanolevyke 
levykeasemaan tai kiinnita USB-muistilaite ja kaynnista 
tietokone. Kokoonpanoapuohjelma kaynnistyy automaattisesti. 

11. Kaynnista tietokone uudelleen, kun asetusten maaritys on valmis. 
Kdynnistyslaitteen luominen 

Tuettu USB-muistilaite 

Tuetuissa laitteissa on ennalta asennettu ohjelmistopaketti, joka 
helpottaa niiden tekemista kaynnistyslaitteeksi. Ennalta asennettu 
ohjelmistopaketti on kaikissa HP:n ja Compaqin seka useimmissa 
muissa USB-muistilaitteissa. Jos kaytettavassa USB-muistilaitteessa 
ei ole tata ohjelmistopakettia, kayta jaljempana tassa osassa kuvailtavaa 
toimenpidetta (katso "Ei tuettu USB-muistilaite" sivulla 20). 

Kaynnistavan USB-muistilaitteen luomiseen tarvitaan: 

■ tuettu USB-muistilaite 

■ alkulataava DOS-levyke FDISK- ja SYS-ohjelmissa (Jos SYS 
ei ole kaytettavissa, kaytetaan FORMAT-ohjelmaa, mutta talloin 
kaikki USB-muistilaitteella olevat tiedostot menetetaan.) 

■ PC-tietokone, joka voidaan kaynnistaa USB-muistilaitteelta 

AVAROITUS: Kaikkia vanhoja PC-tietokoneita ei vdlttdmdttd voida 
kaynnistaa USB-muistilaitteelta. Jos USB-laite on kiintolevyn edelld 
tietokoneen asetusohjelman (F10) oletuskdynnistysjdrjestyksessd, 
tietokone voidaan kaynnistaa USB-muistilaitteelta. Muussa tapauksessa 
on kdytettdvd alkulataavaa levykettd. 



1. Sammuta tietokone. 

2. Aseta USB-muistilaite johonkin tietokoneen USB-porteista 
ja poista kaikki muut USB-muistilaitteet USB-levykeasemia 
lukuun ottamatta. 

3. Aseta alkulataava DOS-levyke, jolla on FDISK.COM ja joko 
SYS.COM tai FORMAT.COM, levykeasemaan j a kaynnista 
tietokone DOS-levykkeelta kaynnistamista varten. 

4. Suorita FDISK A:\ -kehotteesta kirjoittamalla FDISK ja painamalla 
Enter-nappainta. Napsauta pyydettaessa Yes (Y), jotta kayttoon 
tulee laaja levyketuki. 
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A 



5. Tuo jarjestelman asemat esiin syottamalla Choice [5]. USB- 
muistilaite on asema, joka vastaa laheisesti eraan listatun aseman 
kokoa. Se on yleensa luettelon viimeinen asema. Pane merkille 
aseman kirjain. 

USB-muistilaitteen asema: 

VAROITUS: Jos asema ei vastaa USB-muistilaitetta, aid jatka. Muutoin 
tietoja voi hdvitd. Tarkista kaikista muista USB-porteista, onko niissd 
muistilaitteita. Jos muistilaitteita loytyy, poista ne, kdynnistd tietokone 
uudelleen ja jatka kohdasta 4. Jos muistilaitteita ei Idydy, jdrjestelmd 
ei tue USB-muistilaitetta tai USB-muistilaite on viallinen. ALA yritd tehdd 
USB-muistilaitteesta kdynnistyslaitetta. 



6. Sulje FDISK painamalla Esc-nappainta, jotta paaset A:\ 
-kehotteeseen. 

7. Jos alkulataavalla DOS-levykkeella on SYS.COM, siirry kohtaan 8. 
Siirry muutoin kohtaan 9. 

8. Kirjoita A:\ -kehotteeseen SYS x: jossa x edustaa edella muistiin 
merkittya aseman tunnuskirjainta. 

A VAROITUS: Varmista, ettd olet kirjoittanut oikean aseman kirjaimen 
USB-muistilaitteelle. 



Kun jarjestelmatiedostot on siirretty, SYS palaa A:\ 
-kehotteeseen. Siirry kohtaan 13. 

9. Kopioi kaikki tiedostot, jotka haluat sailyttaa, USB-muistilaitteelta 
valiaikaiseen hakemistoon toiselle asemalle (esimerkiksi 
jarjestelman sisaiselle kiintolevylle). 

10. Kirjoita A:\ -kehotteeseen FORMAT /S X: jossa X edustaa edella 
muistiin merkittya aseman tunnuskirjainta. 

A VAROITUS: Varmista, ettd olet kirjoittanut oikean aseman kirjaimen 
USB-muistilaitteelle. 



FORMAT nayttaa yhden tai useamman varoituksen ja kysyy 
joka kerta, haluatko jatkaa. Syota Y joka kerta. FORMAT 
alustaa USB-muistilaitteen, lisaa jarjestelmatiedostot ja pyytaa 
osamerkintaa. 
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11. Paina Enter-nappainta, jos et halua osamerkintaa, tai paina 
ykkosta, jos haluat osamerkinnan. 

12. Kopioi kohdassa 9 kopioimasi tiedostot takaisin 
USB -muistilaitteelle . 

13. Poista levyke ja kaynnista tietokone uudelleen. Tietokone 
kaynnistyy USB -muistilaitteelle C-asemana. 



Oletuskaynnistysjarjestys vaihtelee tietokoneen mukaan ja sita 
voidaan muuttaa tietokoneen asetusohjelmassa (F10). 

Jos olet kayttanyt DOS-versiota Windows 9x-kayttojarjestelmasta, 
Windows-logonaytto voi tulla hetkeksi nakyviin. Jos et halua tata 
nayttoa, lisaa USB-muistilaitteen paahakemistoon nollapituustiedosto 
nimelta LOGO.SYS. 



Palaa kohtaan "Kopioiminen usealle tietokoneelle" sivulla 16. 

Ei tuettu USB-muistilaite 

Kaynnistavan USB-muistilaitteen luomiseen tarvitaan: 

■ USB-muistilaite 

■ alkulataava DOS-levyke FDISK- ja SYS-ohjelmissa (Jos SYS 
ei ole kaytettavissa, kaytetaan FORMAT-ohjelmaa, mutta talloin 
kaikki USB-muistilaitteella olevat tiedostot menetetaan.) 

■ PC-tietokone, joka voidaan kaynnistaa USB-muistilaitteelta 

AVAROITUS: Kaikkia vanhoja PC-tietokoneita ei valttdmdttd voida 
kaynnistaa USB-muistilaitteelta. Jos USB-laite on kiintolevyn edelld 
tietokoneen asetusohjelman (F10) oletuskdynnistysjdrjestyksessd, 
tietokone voidaan kaynnistaa USB-muistilaitteelta. Muussa tapauksessa 
on kdytettdvd alkulataavaa levykettd. 
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1. Jos jarjestelmassa on PCI-kortteja, joihin on liitetty SCSI-, ATA 
RAID- tai S ATA-asemia, sammuta tietokone ja irrota virtajohto. 

VAROITUS: Virtajohto TAYTYY irrottaa. 

2. Avaa tietokone ja poista PCI-kortit. 

3. Aseta USB-muistilaite johonkin tietokoneen USB-porteista ja 
poista kaikki muut USB-muistilaitteet USB-levykeasemia lukuun 
ottamatta. Sulje tietokoneen suojus. 

4. Kytke virtajohto ja kaynnista tietokone. 

5. Kun tietokone on kaynnistynyt, avaa tietokoneen asetukset 
painamalla F 1 O-nappainta, kun nayton merkkivalo muuttuu 
vihreaksi. Ohita tarvittaessa otsikkoruutu painamalla Enter. 



Jos et paina F 1 0-nappainta oikeaan aikaan, tietokone on kaynnistettava 
uudelleen ja F 1 0-nappainta on painettava uudelleen apuohjelman 
kaynnistamiseksi. 



6. Siirry kohtaan Advanced (Lisavalinnat) > PCI Devices 

(PCI-laitteet), jossa voit poistaa kaytosta seka PATA- etta 
SATA-ohjaimet. Kun poistat SATA-ohjaimen kaytosta, merkitse 
muistiin IRQ, johon ohjain on maaritetty. IRQ taytyy maarittaa 
uudelleen myohemmin. Sulje asetusohjelma. Sulkeminen 
vahvistaa muutokset. 

SATA IRQ: 

7. Aseta alkulataava DOS-levyke, jolla on FDISK.COM ja joko 
SYS.COM tai F0RMAT.COM, levykeasemaan ja kaynnista 
tietokone DOS-levykkeelta kaynnistamista varten. 

8. Suorita FDISK ja poista kaikki USB-muistilaitteella olemassa 
olevat osiot. Luo uusi osio ja merkitse se aktivoiduksi. Sulje 
FDISK painamalla Esc-nappainta. 

9. Jos jarjestelma ei kaynnistynyt automaattisesti uudelleen, 
kun FDISK suljettiin, kaynnista uudelleen DOS-levykkeelle 
painamalla Ctrl+Alt+Del. 
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10. Kirjoita A:\ -kehotteeseen FORMAT C: /Sj a paina Enter-nappainta. 

Format alustaa USB-muistilaitteen, lisaa jarjestelmatiedostot ja 
pyytaa osamerkintaa. 

11. Paina Enter-nappainta, jos et halua osamerkintaa, tai paina 
ykkosta, jos haluat osamerkinnan. 

12. Sammuta tietokone ja irrota virtajohto. Avaa tietokoneen suojus 
ja asenna kaikki aiemmin poistetut PCI-kortit. Sulje tietokoneen 
suojus. 

13. Kytke virtajohto, poista levyke ja kaynnista tietokone. 

14. Kun tietokone on kaynnistynyt, avaa tietokoneen asetukset 
painamalla F 1 0-nappainta, kun nayton merkkivalo muuttuu 
vihreaksi. Ohita tarvittaessa otsikkoruutu painamalla Enter. 

15. Siirry kohtaan Advanced (Lisavalinnat) > PCI Devices 

(PCI-laitteet) ja ota kohdassa 6 kaytosta poistetut RATA- ja 
SATA-ohjaimet uudelleen kayttoon. Pane SATA-ohjain sen 
alkuperaiseen IRQiin. 

16. Tallenna muutokset ja lopeta. Tietokone kaynnistyy 
USB-muistilaitteelle C-asemana. 



Oletuskaynnistysjarjestys vaihtelee tietokoneen mukaan ja sita 
voidaan muuttaa tietokoneen asetusohjelmassa (F10). Katso ohjeet 
Tietokoneen asetusoppaasta, joka on Documentation and Diagnostics 
-CD-levylla. 

Jos olet kayttanyt DOS-versiota Windows 9x-kayttojarjestelmasta, 
Windows-logonaytto voi tulla hetkeksi nakyviin. Jos et halua tata 
nayttoa, lisaa USB-muistilaitteen paahakemistoon nollapituustiedosto 
nimelta LOGO.SYS. 



Palaa kohtaan "Kopioiminen usealle tietokoneelle" sivulla 16. 
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Kaksiasentoinen virtapainike 

Kun Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) on kaytossa, 
virtapainike voi toimia joko virtakytkimena tai valmiustilapainikkeena. 
Valmiustoiminto ei sammuta virtaa kokonaan, vaan siirtaa tietokoneen 
vain vahan virtaa kuluttavaan valmiustilaan. Sen ansiosta voit vahentaa 
virran kulutusta nopeasti sovelluksia suikematta ja palata nopeasti 
samaan kayttotilaan menettamatta tietoja. 

Kun haluat muuttaa virtakytkimen toimintatapaa, suorita seuraavat 
vaiheet: 

1 . Napsauta Kaynnista-painiketta hiiren vasemmalla painikkeella 
ja valitse sitten Ohjauspaneeli > Virranhallinta-asetukset. 

2. Valitse Virranhallinta-asetukset-kohdassa 
Lisaasetukset-valilehti. 

3. Valitse Virtapainike-osassa Valmiustila. 

Kun olet asettanut virtapainikkeen toimimaan valmiustilan painikkeena, 
voit siirtaa jarjestelman alhaisen virrankulutuksen tilaan (valmiustilaan) 
painamalla virtapainiketta. Paina painiketta uudestaan, kun haluat 
palauttaa jarjestelman nopeasti tayden virrankulutuksen tilaan. Kun 
haluat sammuttaa jarjestelman kokonaan, pida virtapainiketta 
painettuna neljan sekunnin ajan. 

AVAROITUS: Aid sammuta fietokonetta virtapainikkeesta muuta kuin 
silloin, kun tietokone ei vastaa. Jos tietokone sammutetaan ilman 
kayttojdrjestelman ohjausta, tiedot voivat vaurioitua tai kadota. Myos 
kiintolevy voi tdlloin vaurioitua. 
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Internet-sivusto 

HP:n asiantuntijat testaavat japarantavat jatkuvasti HP:n tai kolmansien 
osapuolien kehittamia ohjelmistoja ja kehittavat kayttojarjestelmaan 
liittyvia tukiohjelmistoja. Niilla varmistetaan HP-tietokoneiden paras 
mahdollinen suorituskyky, yhteensopivuus ja luotettavuus. 

Siirryttaessa kayttamaan uutta kayttojarjestelmaa tai kayttojarjestelman 
uutta versiota, on tarkeaa ottaa kayttoon kayttojarjestelmalle suunniteltu 
tukiohjelmisto. Jos aiot kayttaa Microsoft Windowsin sellaista versiota, 
joka poikkeaa tietokoneessa olevasta, on samalla asennettava vastaavat 
laiteajurit ja palvelut. Nain voidaan varmistaa kaikkien ominaisuuksien 
tuki ja asianmukainen toiminta. 

HP on helpottanut uusimpien tukiohjelmistojen loytamista, hakua, 
arviointia ja asennusta. Voit ladata uusimmat ohjelmat osoitteesta 
http:/ / www.hp.com/ support. 

Sivustossa on viimeisimmat laiteajurit, palvelut ja paivitettavat 
ROM-ohjelmaosat, jotka tarvitaan uusimman Microsoft Windows 
-kayttojarjestelman kayttamiseen HP-tietokoneessa. 

Rakennuspalikat ja yhteistyokumppanit 

HP:n hallintasovellukset ovat integroitavissa muihin 
jarjestelmanhallintasovelluksiin. Ne perustuvat alan standardeihin, 



kuten: 


■ 


Web-Based Enterprise Management (WBEM) 


■ 


Windows Management Interface (WMI) 


■ 


Wake on LAN -tekniikka 


■ 


ACPI 


■ 


SMBIOS 


■ 


Esikaynnistystuki (PXE) 
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Hallinnan seuranta ja turvallisuus 

Tietokoneeseen asennettu keskeisimpien laite- ja ohjelmistotietojen 
seurantaominaisuus antaa tietoa koneen perussisallosta, jota voidaan 
hallita HP Systems Insight Managerilla, HP Client Managerilla tai 
muilla jarjestelmanhallintasovelluksilla. Omaisuudenhallintaominai- 
suuksien ja naiden tuotteiden valisen saumattoman, automaattisen 
yhteyden ansiosta voit valita kayttoymparistoon sopivimman hallinta- 
tyokalun ja tehostaa nain olemassa olevien tyokalujen kayttoa. 

HP:lla on lisaksi useita ratkaisuja arvokkaiden laitteiden osien 
ja tietojen kaytonhallintaan. Jos ProtectTools Embedded Security 
on asennettuna, se estaa luvattoman paasyn tietoihin ja tarkistaa 
jarjestelman virheettoman toiminnan seka todentaa kolmannen 
osapuolen kayttajat, jotka yrittavat paasta jarjestelmaan. (Lisatietoa 
on HP ProtectTools Security Manager Guide -oppaassa osoitteessa 
www.hp.com.) Sellaiset turvaominaisuudet kuten suojaustyokalut 
(HP Embedded Security for ProtectTools), Kotelon avaustunnistin 
(Smart Cover Sensor) ja Kotelolukko (Smart Cover Lock), jotka on 
saatavissa tiettyihin malleihin, estavat henkilokohtaisen tietokoneen 
sisaisten osien luvattoman kasittelyn. Sulkemalla rinnakkais-, sarja- 
tai USB-portit, tai sulkemalla irrotettavien muistilaitteiden kaynnistyksen, 
voit suojata tarkeat tietosi. Muistimuutos- (Memory Change) ja 
Kotelon avaustunnistinhalytykset voidaan ohjata automaattisesti 
jarjestelmanhallintasovelluksiin ilmoittamaan siita, etta tietokoneen 
sisaosia ollaan kasittelemassa luvatta. 



HP Embedded Security for Protect Tools -suojaustyokalut, 
Smart Cover -tunnistin ja Smart Cover Lock -lukko ovat saatavilla 
tiettyihin jarjestelmiin. 



HP-tietokoneiden turva-asetuksia voidaan hallita seuraavasti: 

■ Paikallisesti kayttamalla tietokoneen asetusohjelmaa. Katso 
Tietokoneen asetusoppaasta (F10), joka on tietokoneen mukana 
toimitettavalla Documentation and Diagnostics -CD-levylla, 
lisatietoja tietokoneen asetusohjelmista. 

■ Etaohjauksena HP Client Manager -ohjelmiston tai System 
Software Managerin avulla. Tama ohjelmisto mahdollistaa 
turvallisen ja yhdenmukaisen turvallisuusasetusten kayttoonoton 
ja valvonnan helpolla komentopohjaisella tyokaluohjelmalla. 
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Seuraava taulukko ja kohdat antavat tietoa tietokoneen 
turvaominaisuuksien paikallishallinnasta tietokoneen 
asetustoimintojen (FIO) avulla. 



Tietoturvatoimintojen yleiskatsaus 



Vaihtoehto 



Kuvaus 



Asetussalasana 



Mahdollistaa kellonajan ja pdivdyksen sydttdmisen 
jarjestelmaan. 

Jos asetussalasana on madritetty, on muutettava tietokoneen 
asetusvaihtoehtoja, pdivitettdvd ROM, ja tehtdvd muutoksia 
joihinkin plug and play -asetuksiin Windowsissa. 

Katso lisatietoja Vianetsintaoppaasta, joka on Documentation 
and Diagnostics -CD-levylld. 



Kdynnistyssalasana 



Sallii kaynnistyssalasanan asettamisen ja mahdollistamisen. 

Katso lisatietoja Vianetsintaoppaasta, joka on Documentation 
and Diagnostics -CD-levylla. 



Salasanavaihtoehdot 

(Tama valinta nakyy 
ainoastaan silloin, 
jos kaynnistyssalasana 
on asetettu.) 

Kaynnistysta edeltava 
valtuutus 



Tdman avulla voit mddrittdd, vaaditaanko salasana 
uudelleen kaynnistyksessd (CTRL+ALT+DEL). 

Lisatietoja on Tietokoneen asetusoppaassa (FIO), 
joka on Documentation and Diagnostics -CD-levylla. 

Tdman avulla voit ottaa kdyttddn/poistaa kdytdstd Smart 
Card -kortin, jota kdytetddn kaynnistyssalasanan sijaan. 



Tietokoneen asetuksia koskevia ohjeita on Tietokoneen asetusoppaassa (FIO), 
joka on Documentation and Diagnostics -CD-levylla. 

Tietokoneen turvaominaisuuksien tuki voi vaihdella laitteistokokoonpanosta riippuen. 
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Tietoturvatoimintojen yleiskatsaus (Jatkuu) 



Vaihtoehto 



Kuvaus 



Smart Cover 



Embedded Security (integroitu 
suojaus) 



Tdman vaihtoehdon avulla voit: 

• Kdynnistad/poistaa kdytostd turvakotelon, Cover Lock, 
lukituksen. 

• Kdynnistad/poistaa kdytostd Cover Removal Sensor 
-tunnistimen. 

llmoitus kayttajalle ilmoittaa kayttajalle tunnistimen 
havainneen, ettd kotelo on poistettu. Asetussalasana 
edellyttdd, ettd asetussalasana annetaan tietokonetta 
kdynnistettdessd, jos tunnistin on havainnut, ettd kotelo 
on poistettu. 

Toimintoa voidaan kdyttdd vain tietyissd malleissa. 
Lisdtietoja on Tietokoneen asetusoppaassa (F10), 
joka on Documentation and Diagnostics -CD-levylld. 

Tdmdn vaihtoehdon avulla voit: 

• Kdynnistad/poistaa kdytostd integroidun turvalaitteen. 

• Palauta laite tehdasasetuksiin. 

Toimintoa voidaan kdyttdd vain tietyissd malleissa. 
Lisdtietoja on HP ProtectTools Security Manager Guide 
osoitteessa www.hp.com. 



Ottaa kdyttoon/ poistaa kdytostd sarjaportit, rinnakkaisportin, 
etupaneelin USB-portit, jdrjestelmdn ddnitoiminnot, 
verkko-ohjaimet (jotkut mallit), Multi bay-la itteet (jotkut mallit) 
ja SCSI-ohjaimet (jotkut mallit). 



Laitteiden turvallisuus 



<|?^ Tietokoneen asetuksia koskevia ohjeita on Tietokoneen asetusoppaassa (F10), 
joka on Documentation and Diagnostics -CD-levylld. 

Tietokoneen turvaominaisuuksien tuki voi vaihdella laitteistokokoonpanosta riippuen. 
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Tietoturvatoimintojen yleiskatsaus (Jatkuu) 



Vaihtoehto 



Kuvaus 



Verkkopalvelun kaynnistys 



Ottaa kayttoon tai poistaa kdytdstd tietokoneen 
uudelleenkdynnistyksen palvelimelle asennetun 
kdyttojdrjestelmdn avulla. (Tdmd toiminto on kdytossd 
ainoastaan NIC-malleissa. Verkko-ohjaimen tdytyy 
olla asennettuna PCI— vdyldlle tai sulautettuna osaksi 
jdrjestelmdlevyd.) 



Jdrjestelmdn tunnukset 



Levyasemalukko (jotkin mallit) 



Tdssd vaihtoehdossa voit asettaa: 

• Laitetunnuksen (18-tavun tunniste) ja omistajatunnuksen 
(80-tavun tunniste, joka ndkyy POST-testin aikana). 

Lisdtietoja on Tietokoneen asetusoppaassa (F10), joka on 
Documentation and Diagnostics -CD-levylld. 

• Kotelon sarjanumeron tai Universal Unique Identifier 
(UUID) -numeron. UUID voidaan pdivittdd vain, jos kotelon 
sarjanumero ei kelpaa. (Ndmd tunnistenumerot on 
tavallisesti annettu tehtaalla, jotta jdrjestelmd voidaan 
yksiloidd.) 

Ndppdimiston maa-asetuksen (esimerkiksi englanti tai suomi) 
jdrjestelmdn tunnuksia varten. 

Mahdollistaa ATA-kiintolevyjen pddkdyttdjdn tai kdyttdjdn 
salasanan mddrittdmisen. Kun tdmd toiminto on kdytossd, 
kdyttdjd saa kehotteen antaa yhden levyasemalukon 
salasanan POST-testin aikana. Jos kumpaakaan ei syotetd 
oikein, ei levyasemaa voi kdyttdd enne kuin yksi salasanoista 
syotetddn oikein seuraavan kylmdkdynnistyksen aikana. 

Tama vaihtoehto tulee ndkyy vain, jos jdrjestelmdan on 
liitetty vdhintddn yksi ATA-asema, joka tukee ATA Security 
-kdskyd. 

Lisdtietoja on Tietokoneen asetusoppaassa (F10), joka on 
Documentation and Diagnostics -CD-levylld. 



Tietokoneen asetuksia koskevia ohjeita on Tietokoneen asetusoppaassa (F10), 
joka on Documentation and Diagnostics -CD-levylld. 

Tietokoneen furvaominaisuuksien tuki voi vaihdella laitteistokokoonpanosta riippuen. 
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Salasanaturva 

Kaynnistyssalasana estaa tietokoneen asiattoman kayton ja 
vaatii salasanan syoton ennen kuin kone antaa paasyn sovelluksiin 
tai tietoihin joka kerta, kun tietokone kytketaan paalle tai 
kaynnistetaan uudelleen. Asetussalasana estaa nimenomaan 
asiattoman paasyn tietokoneen asetuksiin, ja sita voidaan kayttaa 
myos kaynnistyssalasanan ohittamiseen. Tama merkitsee sita, 
etta kun kone pyytaa kaynnistyssalasanaa, asetussalasanan syotto 
sen tilalle antaa paasyn tietokoneeseen. 

Verkon kattava asetussalasana voidaan ottaa kayttoon. Nain 
jarjestelmanvalvoja paasee kirjoittautumaan kaikkiin verkon 
jarjestelmiin suorittamaan huoltoa, tarvitsematta tuntea 
kaynnistyssalasanaa, vaikka sellainen olisikin otettu kayttoon. 

Asetussalasanan kayttoon otto tietokoneen asetuksissa 

Jos jarjestelmaan on liitetty turvalaite, katso tietoja HP ProtectTools 
Security Manager Guide -oppaasta osoitteesta www.hp.com. 
Asetussalasanan kayttoonotto tietokoneen asetuksissa estaa 
tietokoneen kokoonpanon muuttamisen (tietokoneen asetusohjelma) 
ennen salasanan syottamista. 

1 . Kaynnista tai uudelleenkaynnista tietokone. Jos olet Windowsissa, 
napsauta Kaynnista > Sammuta > Kaynnista uudelleen. 

2. Kun tietokone on kaynnistynyt, avaa tietokoneen asetukset 
painamalla F 1 0-nappainta, kun nayton merkkivalo muuttuu 
vihreaksi. Ohita tarvittaessa otsikkoruutu painamalla Enter. 



Jos et paina F 1 0-nappainta oikeaan aikaan, tietokone on kaynnistettava 
uudelleen ja F 1 0-nappainta on painettava uudelleen apuohjelman 
kaynnistamiseksi. 



3. Valitse ensin Tietoturva ja sen jalkeen Asetussalasana. Noudata 
ruudussa nakyvia ohjeita. 

4. Valitse ennen poistumista Tiedosto > Tallenna muutokset 
ja lopeta. 
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Kdynnistyssalasanan kayttoonotto 
tietokoneen asetuksissa 

Kaynnistyssalasanan kayttoonotto tietokoneen asetuksissa estaa paasyn 
tietokoneeseen sen ollessa kaynnissa, ennen kuin kaynnistyssalasana 
on syotetty. Kun kaynnistyssalasana on asetetaan, tietokoneen asetukset 
nayttaa Salasanatoiminnot Tietoturva-valikossa. Salasana-asetuksiin 
kuuluvat Salasana-kehote uudelleenkaynnistyksen yhteydessa. Kun 
uudelleenkaynnistyksen aikana Salasanakehote on otettu kayttoon, 
on salasana syotettava myos joka kerta, kun tietokoneen alkulataus 
suoritetaan uudelleen. 

1 . Kaynnista tai uudelleenkaynnista tietokone. Jos olet Windowsissa, 
napsauta Kaynnista > Sammuta > Kaynnista uudelleen. 

2. Kun tietokone on kaynnistynyt, avaa tietokoneen asetukset 
painamalla F 1 O-nappainta, kun nayton merkkivalo muuttuu 
vihreaksi. Ohita tarvittaessa otsikkoruutu painamalla Enter. 



Jos et paina F 1 0-nappainta oikeaan aikaan, tietokone on kaynnistettava 
uudelleen ja F 1 0-nappainta on painettava uudelleen apuohjelman 
kaynnistamiseksi. 



3. Valitse ensin Tietoturva ja sen jalkeen Kaynnistyssalasana. 

Noudata ruudussa nakyvia ohjeita. 

4. Valitse ennen poistumista Tiedosto > Tallenna muutokset 
ja lopeta. 

Kdynnistyssalasanan syottdminen 

Kun haluat syottaa kaynnistyssalasanan, toimi seuraavasti: 

1 . Kaynnista tai uudelleenkaynnista tietokone. Jos olet Windowsissa, 
napsauta Kaynnista > Sammuta > Kaynnista tietokone uudelleen. 

2. Kun nayttoon tulee avainkuvake, kirjoita voimassa oleva 
salasana, ja paina taman jalkeen Enter. 



Kirjoita huolellisesti, silla kirjoittamasi merkit eivat turvallisuussyista 
nay ruudussa. 
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Jos syotat virheellisen salasanan, nayttoon tulee yliviivattu avainkuvake. 
Yrita uudestaan. Kolmen epaonnistuneen yrityksen jalkeen sinun on 
sammutettava tietokone ja kaynnistettava se sitten uudestaan ennen 
kuin voit jatkaa. 

Asetussalasanan antaminen 

Jos jarjestelmaan on liitetty turvalaite, katso tietoja HP ProtectTools 
Security Manager Guide -oppaasta osoitteesta www.hp.com. 

Jos asetussalasana on otettu kayttoon tietokoneessa, kone pyytaa sen 
joka kerta, kun suoritat tietokoneen asetustoiminnon. 

1 . Kaynnista tai uudelleenkaynnista tietokone. Jos olet Windowsissa, 
napsauta Kaynnista > Sammuta > Kaynnista uudelleen. 

2. Kun tietokone on kaynnistynyt, avaa tietokoneen asetukset 
painamalla F 1 O-nappainta, kun nayton merkkivalo muuttuu 
vihreaksi. Ohita tarvittaessa otsikkoruutu painamalla Enter. 



Jos et paina F 1 0-nappainta oikeaan aikaan, tietokone on kaynnistettava 
uudelleen ja F 1 0-nappainta on painettava uudelleen apuohjelman 
kaynnistamiseksi. 



3. Kun nayttoon tulee avainkuvake, kirjoita asetussalasana, ja paina 
taman jalkeen Enter. 

Kirjoita huolellisesti, silla kirjoittamasi merkit eivat turvallisuussyista 
nay ruudussa. 



Jos syotat virheellisen salasanan, nayttoon tulee yliviivattu avainkuvake. 
Yrita uudestaan. Kolmen epaonnistuneen yrityksen jalkeen sinun on 
sammutettava tietokone ja kaynnistettava se sitten uudestaan ennen 
kuin voit jatkaa. 
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Kaynnistys- tai asetussalasanan muuttaminen 



Jos jarjestelmaan on liitetty turvalaite, katso tietoja HP ProtectTools 
Security Manager Guide -oppaasta osoitteesta www.hp.com. 

1 . Kaynnista tai uudelleenkaynnista tietokone. Jos olet Windowsissa, 
napsauta Kaynnista > Sammuta > Kaynnista tietokone uudelleen. 

2. Jos haluat vaihtaa kaynnistyssalasanan, siirry vaiheeseen 3. 

Kun tietokone on kaynnistynyt, avaa tietokoneen asetukset 
asetussalasanan vaihtamiseksi painamalla F 1 O-nappainta, kun 
nayton merkkivalo muuttuu vihreaksi. Ohita tarvittaessa 
otsikkoruutu painamalla Enter. 

Jos et paina F 1 0-nappainta oikeaan aikaan, tietokone on kaynnistettava 
uudelleen ja F 1 0-nappainta on painettava uudelleen apuohjelman 
kaynnistamiseksi. 



3. Kun nayttoon tulee avainkuvake, kirjoita nykyinen salasana, 
kauttaviiva (/) tai vaihtoehtoinen erotinmerkki, uusi salasana, 
toinen kauttaviiva (/) tai vaihtoehtoinen erotinmerkki j a uusi 
salasana ohjeen mukaan: 

nykyinen salasana /uusi salasana/uusi salasana 

(5^s. Kirjoita huolellisesti, silla kirjoittamasi merkit eivat turvallisuussyista 
nay ruudussa. 



4. Paina Enter-nappainta. 

Uusi salasana tulee voimaan, kun kaynnistat tietokoneen seuraavan 
kerran. 



Katso kohdasta "Kansallisen nappaimiston erotinmerkit" sivulla 34 
tietoa vaihtoehtoisista erotinmerkeista. Kaynnistyssalasana ja 
asetussalasana voidaan muuttaa myos tietokoneen asetusohjelman 
turvallisuusvaihtoehtojen avulla. 



32 



www.hp.com 



Poyfakoneiden hallintaopas 



Poytakoneiden hallintaopas 



Kdynnistyssalasanan tai asetussalasanan poistaminen 

Jos jarjestelmaan on liitetty turvalaite, katso tietoja HP ProtectTools 
Security Manager Guide -oppaasta osoitteesta www.hp.com. 

1 . Kaynnista tai uudelleenkaynnista tietokone. Jos olet Windowsissa, 
napsauta Kaynnista > Sammuta > Kaynnista tietokone uudelleen. 

2. Jos haluat poistaa kaynnistyssalasanan, siirry vaiheeseen 3. 

Kun tietokone on kaynnistynyt, avaa tietokoneen asetukset 
asetussalasanan poistamiseksi painamalla F 1 O-nappainta, 
kun nayton merkkivalo muuttuu vihreaksi. Ohita tarvittaessa 
otsikkoruutu painamalla Enter. 

Jos et paina F 1 0-nappainta oikeaan aikaan, tietokone on kaynnistettava 
uudelleen ja F 1 0-nappainta on painettava uudelleen apuohjelman 
kaynnistamiseksi. 



3. Kun nayttoon tulee avainkuvake, kirjoita nykyinen salasana ja 
sen peraan kauttaviiva (/) tai vaihtoehtoinen ero tinnier kki ohjeen 
mukaan: nykyinen salasana/ 

4. Paina Enter-nappainta. 



Katso kohdasta "Kansallisen nappaimiston erotinmerkit" tietoa 
vaihtoehtoisista erotinmerkeista. Kaynnistyssalasana ja 
asetussalasana voidaan muuttaa myos tietokoneen asetusohjelman 
turvallisuusvaihtoehtojen avulla. 
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Kansallisen nappaimiston erotinmerkit 

Jokainen nappaimisto on suunniteltu vastaamaan maakohtaisia 
vaatimuksia. Salasanan muuttamisessa tai poistamisessa kaytettava 
syntaksi ja nappaimet riippuvat tietokoneen mukana toimitetusta 
nappaimistosta. 

Kansallisen nappaimiston erotinmerkit 



Arabimaat 


/ 


Kreikka 




Vena|a 


/ 


D 1 " 

Belgia 




■ i 

Israel 




CI I • 

blovakia 




BHKSJ* 




Unkari 




Espanja 




Brasilia 


/ 


Italia 




Ruotsi/Suomi 


/ 


Kiina 


/ 


Japani 


/ 


Sveitsi 




Tsekki 




Korea 


/ 


Taiwan 


/ 


Tanska 




Latinalainen 
Amerikka 




Thaimaa 


/ 


Ranska 


! 


Norja 




Turkki 




Ranskankielinen 
Kanada 


e 


Puola 




Iso-Britannia 


/ 


Saksa 




Portugali 




Yhdysvallat 


/ 



*Bosnia-Hertsegovina, Kroatia, Slovenia ja Jugoslavia 

Salasanojen poistaminen 

Jos unohdat salasanan, sinulla ei ole paasya tietokoneeseen. Katso 
salasanojen poistamisohjeet Vianetsintdoppaasta, joka on Documentation 
and Diagnostics -CD-levylla. 

Jos jarjestelmaan on liitetty turvalaite, katso tietoja HP ProtectTools 
Security Manager Guide -oppaasta osoitteesta www.hp.com. 
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Asemalukko 

Asemalukko on turvalaite, joka estaa ATA-kiintolevyjen luvattoman 
kayton. Asemalukko on otettu kayttoon tietokoneen asetusten 
lisaominaisuutena. Asemalukko on kaytettavissa vain, jos jarjestelma 
tunnistaa ATA Security -kaskya tukevan kiintolevyn. Asemalukko 
on tarkoitettu HP:n asiakkaille, joille tietoturvallisuus on ensisijaisen 
tarkeaa. Tallaisille asiakkaille on kiintolevyn j a siihen tallennetun 
tiedon arvo merkitykseton verrattuna niihin vahinkoihin, jotka niiden 
sisallon luvaton kaytto voisi aiheuttaa. Tamantasoisen turvajarjestelyn 
tasapainottamiseksi unohtuneen salasanan tallessa pitamisen tarpeen 
kanssa, HP:n asemalukkoversiossa on kaksi salasanan varmistustoimintoa. 
Toinen salasana on tarkoitettu jarjestelman valvojan kayttoon, ja 
toisen asettaa ja sita kayttaa varsinainen kayttaja. Mitaan apukeinoa 
aseman avaamiseen ei ole silloin, jos molemmat salasanat unohtuvat. 
Tasta syysta voidaan asemalukkoa kayttaa kaikkein turvallisimmin, 
kun kiintolevylle tallennetut tiedot jaljennetaan yrityksen tietojarjestelmaan 
tai siita otetaan saannollisesti varmuuskopioita. Jos molemmat 
asemalukon salasanat kadotetaan, on kiintolevy kayttokelvoton. 
Kayttajalle, joka ei tayta edella esitettyja edellytyksia, on tama liian 
suuri riski. Kayttajille, jotka tayttavat edellytykset, voi tama olla 
hy vaksyttava riski, kun otetaan huomioon kiintolevylle tallennetun 
tiedon laatu. 

Asemalukon kaytto 

Asemalukko on tietokoneen asetusten turvavalikossa. Kayttaja 
voi asettaa joko kantasalasanan tai ottaa kayttoon asemalukon. 
Kayttajasalasana on asetettava, jos asemalukko halutaan ottaa 
kayttoon. Koska asemalukon asetukset tekee tavanomaisesti 
jarjestelmavastaava, on kantasalasana asetettava ensin. HP rohkaisee 
jarjestelmanvalvojia asettamaan kantasalasanan riippumatta siita 
otetaanko asemalukko kayttoon vai ei. Taman avulla valvoja voi 
muuttaa asemalukon asetuksia, ja asema myohemmin lukitaan. 
Kun kantasalasana on asetettu, voi jarjestelmavalvoja ottaa 
asemalukon kayttoon tai jattaa sen kayttamatta. 
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Jos kaytossa on lukittu kiintolevy, edellyttaa kaynnistystesti salasanan 
laitteen avaamiseksi. Jos kaynnistyssalasana on asetettu ja se vastaa 
laitteen kayttajan salasanaa, ei POST-testi kehota kayttajaa 
syottamaan salasanaa uudelleen. Muuten kayttajaa kehotetaan 
syottamaan asemalukon salasana. Voidaan antaa joko kantasalasana 
tai kayttajasalasana. Kayttaja voi yrittaa oikean salasanan syottoa 
kaski kertaa. Jos kumpikaan yritys ei onnistu, jatkuu POST-testi, 
mutta levylla oleva tietoihin ei paasta kasiksi. 

Asema I u kkosovel I u kset 

DriveLock-turvallisuusominaisuus on kaytannollisimmillaan 
yritysymparistossa. Jarjestelmavalvoja on vastuussa kiintolevyn 
asetusten maarittamisesta, mihin liittyisi myos asemalukon 
kantasalasanan asettaminen. Jos kayttaja unohtaa kayttajasalasanan, 
tai laite siirtyy toiselle tyontekijalle, voidaan aina kayttaa 
kantasalasanaa asetettaessa kayttajasalasana uudelleen ja saataessa 
nain uudelleen paasy kiintolevylle. 

HP suosittelee, etta yrityksen jarjestelmavalvoja, joka paattaa ottaa 
kayttoon asemalukon, laatii myos yhtiolle ohjeiston kantasalasanojen 
asettamista ja yllapitamista varten. Tama tulisi tehda, jotta voidaan 
estaa tilanne, jossa tyontekija tahallaan tai vahingossa asettaa 
molemmat asemalukon salasanat ennen yhtiosta lahtoaan. Tallaisessa 
tapauksessa olisi kiintolevy kayttokelvoton ja se olisi vaihdettava. 
Taman lisaksi, jos kantasalasanaa ei aseteta, voi jarjestelmavalvoja 
huomata ettei kiintolevya voida kayttaa tekemaan luvattomia 
ohjelmia koskevia rutiinitarkastuksia, tai suorittaa omaisuuden 
tarkistuksia ja tukitoimia. 

Niille kayttajille, joiden turvavaatimukset ovat vahaisemmat, ei HP 
suosittele asemalukon kayttoonottoa. Tahan ryhmaan kuuluvat 
yksityiset kayttajat ja sellaiset kayttajat, joilla ei paasaantoisesti ole 
kiintolevy illaan henkilokohtaisia tietoja. Naille kayttajille on 
kiintolevyn menetys molempien salasanojen unohtamisen 
seurauksena huomattavasti suurempi menetys kuin niiden tietojen, 
joiden turvaamiseksi asemalukko on tarkoitettu. Tietokoneen 
asetusten j a asemalukon kaytto voidaan estaa maaraamalla 
asetussalasana. Jos jarjestelmavalvojat maaraavat asetussalasanan 
eivatka valita sita edelleen loppukayttajille, voivat jarjestelmavalvojat 
estaa kayttajia ottamasta asemalukkoa kayttoon. 
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Kotelon avaustunnistin 

Joihinkin malleihin asennettu kotelon avaustunnistin on laitteisto- ja 
ohjelmistoteknologian yhdistelma, joka voi antaa halytyksen tietokoneen 
kotelon tai sivupaneelin poistamisesta. Suojaustasoja on kolme, kuten 
seuraava taulukko osoittaa. 



Kotelon avaustunnistimen suojaustasot 


Taso 


Asetus 


Kuvaus 


0-taso 


Ei kdytossd 


Kotelon avaustunnistin ei ole kdytossd (oletus). 


1 -taso 


llmoitus kdytta|alle 


Kun tietokone kdynnistetddn uudelleen, ruudussa 
ndkyy ilmoitus siitd, ettd tietokoneen kotelo tai 
sivupaneeli on poistettu. 


2-taso 


Asetussalasana 


Kun tietokone kdynnistetddn uudelleen, ruudussa 
ndkyy ilmoitus siitd, ettd tietokoneen kotelo tai 
sivupaneeli on poistettu. Voidaksesi jatkaa sinun 
on syotettdvd asetussalasana. 


Nama asetukset voidaan muuttaa tietokoneen asetusohjelmassa. Tietokoneen asetuksia 
koskevia ohjeita on Tietokoneen asetusoppaassa (F10), joka on Documentation and 
Diagnostics -CD-levylld. 



Kotelon avaustunnistimen suojaustason asetus 

Kun haluat asettaa kotelon avaustunnistimen suojaustason, toimi 
seuraavasti: 

1 . Kaynnista tai uudelleenkaynnista tietokone. Jos olet Windowsissa, 
napsauta Kaynnista > Sammuta > Kaynnista uudelleen. 

2. Kun tietokone on kaynnistynyt, avaa tietokoneen asetukset 
painamalla F 1 O-nappainta, kun nayton merkkivalo muuttuu 
vihreaksi. Ohita tarvittaessa otsikkoruutu painamalla Enter. 



Jos et paina F 1 0-nappainta oikeaan aikaan, tietokone on kaynnistettava 
uudelleen ja F 1 0-nappainta on painettava uudelleen apuohjelman 
kaynnistamiseksi. 



3. Valitse Security > Smart Cover > Cover Removal Sensor, 

ja valitse sitten haluamasi turvallisuustaso. 

4. Valitse ennen poistumista Tiedosto > Tallenna muutokset ja lopeta. 
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Smart Cover -lukko 

Smart Cover -lukko on ohjelmistolla ohjattava kotelolukko, joka on 
saatavissa joihinkin HP-tietokoneisiin. Lukko estaa luvattoman 
paasyn sisaisiin osiin. Tietokonetta toimitettaessa on kotelolukko 
lukitsemattomassa asennossa. 



AVAROITUS: Jotta kotelolukko on mahdollisimman turvallinen, muista 
ottaa kayttoon asetussalasana. Asetussalasana estaa luvattoman paasyn 
tietokoneen asetuksiin. 



Smart Cover -kotelolukko on tiettyihin malleihin valittavissa oleva 
lisavaruste. 



Smart Cover -kannen lukitseminen 

Kun haluat aktivoida ja sulkea kotelolukon, toimi seuraavasti: 

1 . Kaynnista tai uudelleenkaynnista tietokone. Jos olet Windowsissa, 
napsauta Kaynnista > Sammuta > Kaynnista uudelleen. 

2. Kun tietokone on kaynnistynyt, avaa tietokoneen asetukset 
painamalla F 1 O-nappainta, kun nayton merkkivalo muuttuu 
vihreaksi. Ohita tarvittaessa otsikkoruutu painamalla Enter. 



Jos et paina F 1 0-nappainta oikeaan aikaan, tietokone on kaynnistettava 
uudelleen ja F 1 0-nappainta on painettava uudelleen apuohjelman 
kaynnistamiseksi. 



3. Valitse Tietoturva > Smart Cover > Cover Lock > Lock 
(lukitse) -vaihtoehto. 

4. Valitse ennen poistumista Tiedosto > Tallenna muutokset 
ja lopeta. 
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Smart Cover -lukon avaaminen 

1. Kaynnista tai uudeileenkaynnista tietokone. Jos olet Windowsissa, 
napsauta Kaynnista > Sammuta > Kaynnista uudelleen. 

2. Kun tietokone on kaynnistynyt, avaa tietokoneen asetukset 
painamalla F 1 O-nappainta, kun nayton merkkivalo muuttuu 
vihreaksi. Ohita tarvittaessa otsikkoruutu painamalla Enter. 



Jos et paina F 1 0-nappainta oikeaan aikaan, tietokone on kaynnistettava 
uudelleen ja F 1 0-nappainta on painettava uudelleen apuohjelman 
kaynnistamiseksi. 



3. Valitse Tietoturva > Smart Cover > Cover Lock > Unlock 
(avaa lukko). 

4. Valitse ennen poistumista Tiedosto > Tallenna muutokset 
ja lopeta. 

Smart Cover Failsafe -avaimen kdytto 

Jos otat kayttoon kotelolukon etka pysty syottamaan salasanaa 
avataksesi lukon, tarvitset tietokoneen avaamista varten kotelolukon 
Failsafe -avaimen. Tarvitset avainta seuraavissa olosuhteissa: 

■ Virtakatkos 

■ Kaynnistys ei onnistu 

■ Jonkin PC:n osan (esim. suorittimen tai virtalahteen) 
vikaantuminen 

■ Salasana on unohtunut 

AVAROITUS: Kotelolukon FailSafe-avain on erikoistydkalu, jonka 
saa HP:ltd. Tilaa avain jo etukdteen valtuutetulta idlleenmyyjdltd 
tai palveluntarjoajalta. 



Kun haluat saada FailSafe-avaimen, toimi jollakin seuraavista tavoista: 

■ Ota yhteytta valtuutettuun HP-jalleenmyyjaan tai -huoltoon. 

■ Soita takuukortissa ilmoitettuun numeroon. 

Lisatietoja Smart Cover FailSafe Key -avaimesta on Laitteiston 
kayttdoppaassa, joka on Documentation and Diagnostics -CD-levylla. 
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Vdijerilukkosuojaus 

Tietokoneen takalevyssa on vaijerilukko, jolla tietokone voidaan 
kiinnittaa fyysisesti tyopisteeseen. 

Kuvitetut ohjeet on esitetty Laitteiston kayttdoppaassa Laiteopas 
Documentation and Diagnostics -CD-levylla. 

Sormenjalkitunnistusteknologia 

Poistamalla loppukayttajan salasanan syottovelvoite, HP:n 
sormenjalkitunnistusteknologia lisaa verkon turvallisuutta, helpottaa 
kirjautumisprosessia ja vahentaa liikeyritysten verkkojen hallintaan 
liittyvia kustannuksia. Sormenjalkitunnistusteknologia on 
kohtuuhintaista, joten se on lanes kaikkien kayttajien ulottuvilla. 



Sormenjalkiteknologian tuki vaihtelee eri malleissa. 



Lisatietoja on seuraavissa osoitteissa: 

http://hl 8004. wwwl .hp.com/products/security/. 



Virheiden havaitseminen ja korjaus 

Virheiden havaitseminen ja korjaus ovat toimintoja, joissa yhdistyy 
innovatiivinen laitteisto- ja ohjelmistoteknologia. Niiden tarkoituksena 
on estaa tarkeiden tietojen haviaminen ja vahentaa koneiden 
odottamattomia toimintakatkoja. 

Jos tietokone on liitetty verkkoon, jota hallitaan HP Client Managerilla, 
tietokone lahettaa vikailmoituksen verkonhallintasovellukseen. 
HP Client Manager -ohjelmiston avulla on myos mahdollista laatia 
etatoiminnolla vianetsintaaikataulun, joka suoritetaan automaattisesti 
kaikilla ohjatuilla tietokoneilla, seka luoda yhteenvetoraportin 
epaonnistuneista testeista. 
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Levynsuojausjdrjestelmd (Drive Protection System, DPS) 

Levynsuojausjarjestelma (DPS) on vianmaaritystyokalu, joka on 
sisallytetty joihinkin HP -tietokoneisiin asennettuihin kiintolevyihin. 
DPS on suunniteltu auttamaan sellaisten ongelmien ratkaisemisessa, 
jotka saattaisivat aiheuttaa takuun piiriin kuulumattoman kiintolevyn 
vaihtamisen. 

Kun HP-yritystietokoneet valmistetaan, jokainen asennettava kiintolevy 
testataan DPS-ohjelman avulla ja levyyn tallennetaan pysyva tietue 
tarkeimmista levytiedoista. Aina kun DPS-ohjelmaa kaytetaan, 
testitulokset tallennetaan kiintolevyyn. Laitehuolto voi kayttaa 
naita tietoja selvittaessaan, mitka tilanteet aiheuttivat DPS-ohjelman 
kayttamisen. Katso DPS:n kayttoohjeet Vianetsintdoppaasta, joka 
on Documentation and Diagnostics -CD-levylla. 

Jannitepukkeja sietava virtalahde 

Integroitu ylijannitetta kestava virtalahde takaa paremman 
luotettavuuden, kun tietokoneeseen kohdistuu ennakoimaton 
ylijannitepiikki. Tama virtalahde kestaa jopa 2 000 voltin 
ylijannitteen aiheuttamatta hukka-aikaa tai tietojen menetyksia. 

Ldmmontunnistin 

Lammontunnistin on laitteisto- ja ohjelmistopohjainen toiminto, 
joka seuraa tietokoneen sisalampotilaa. Kun lampotila ylittaa 
normaalilampotilan rajan, nakyviin tulee varoitus, jolloin ehdit 
ryhtya toimiin, ennen kuin sisaiset osat vahingoittuvat tai tietoja 
menetetaan muuten. 
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